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TD-9421S4HA

Codice del prodotto: TD9421SAHADPEAR2
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Short Description
Telecamera smart | P Light Explorer. Focale fissa 2,8mm

Descrizione
Telecamerabullet 1P 2MP.

Dual system (sistema operativo con ridondanza e backup).
Opzione P2P per gestione da Cloud.

Sensore Light Explorer e digital WDR.

Doppio stream, codificaH.264 e H.265.

Analiticavideo con funzioni di base.

Obiettivo fisso 2.8 mm. Distanza IR LED 20 - 30m.
Alimentazione 12V cc/PoE. Consumo 6W.

Dimensioni 162,1 x 74.8 x 73,8mm.

Grado di protezione P67, temperatura di esercizio -30 a +60°C.
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Accessori

Gruppo A
Gruppo U

Specifiche
Specifiche
Risoluzione
DistanzalR
Alimentazione
WDR

True Alarm
Light Explorer
Ingressi audio
Microfono
Uscite audio
Altoparlante
Ingressi digitali
Uscite digitali
Max SD card
Uscita CVBS
Focale

2Mp (1920 x 1080)
20~30m
DC12V/PoE
120dB
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hhttps://tvtitalia.it/catalogo/accessori/gruppo-a.html
https://tvtitalia.it/catalogo/accessori/u-universali.html
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