
Rapido avg:32.35
max:32.75
min:32.15
avg:32.35

80.15℃

Telecamere termiche bispettro

Rilevazione incendio e 
segnalazione precoce

Visibile
Visualizzazione della 
temperatura su immagine con 
fusione bispettro

Intelligente
Intrusione area / allarme 
perimetrale / struttura 
persona veicolo

Preciso
Misurazione della temperatura 
precisa
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Misurazione temperatura
10 regole totali (punti, linee, aree)
Gamma di rilevazione temperatura: -20°C 
a +150°C

Protezione perimetrale
Rilevazione intrusione area, entrata / uscita area, 
attraversamento linea con classificazione soggetto 
(persona / veicolo)

Allarme eccezione
Allarme acustico e visibile, rilevazione variazione di 
temperatura, rilevazione incendio

Ambiente operativo
Adeguamento a condizioni ambientali quali pioggia, 
nebbia, oscurità, vegetazione

Telecamere termiche bispettro
Analisi video su sensore termico e visibile
Commutazione automatica ICR, visione true day / night (sensore sensibile) 
3D DNR, true WDR (120dB), HLC, BLC, Smart IR, correzione distorsione immagine, ROI (sensore visibile)
Vista con fusione immagine termica e visibile
Luce stroboscopica bianca e altoparlante integrati per funzione deterrenza attiva
Slot SD integrato, fino a 256GB
Grado di protezione IP66

256x192/384x288/640x512
Gamma temperatura: -20°C a +150°C
Multi-palette: incandescente bianco, incandescente 
nero, ruggine, ecc.
Avviso audio e lampeggiante deterrenza attiva, allarme 
per eccezione temperatura, rilevazione incendio
Analisi intelligente con classificazione soggetto (persona, 
veicolo, moto / ciclo): intrusione area, entrata / uscita 
area, attravesamento linea

Sensore termico:
5MP(2592X1944)@30 fps 
Analisi intelligente con classificazione soggetto 
(persona, veicolo, moto / ciclo): intrusione area, 
entrata / uscita area, attraversamento linea, 
rilevazione manomissione video, conteggio soggetti, 
rilevazione volto, riconoscimento volto

Sensore visibile:


